Typoszereg Premium 512 562

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza* kW 509 582

Wspdtczynnik sprawnosci energetycznej (EER) kW/kW 5.9 6.0

Klasa EUROVENT, chtodzenie A A

Europejski Sezonowy Wspdtczynnik Sprawnosci Energetycznej (ESEER) 6.7 6.7

Wydajnos¢ grzewcza* kW 554 661

Wspotczynnik sprawnosci energetycznej (COP) kW/kW 4.8 512

Klasa EUROVENT, grzanie A A

Czynnik chtodniczy

Liczba obiegéw chtodniczych / sprezarek 11 11

Diugos¢ mm 3059 3059

Szeroko$¢ mm 936 936

Wysokos¢ mm 1743 1743 :
Waga robocza kg 3180 3220

Poziom mocy akustycznej Lw dB(A) 99 99 102 102

30XWH oraz 30XWHP sg wersjami agregatow Aquaforce przeznaczonymi do zastosowan grzewczych.

*Warunki Eurovent:

Tryb chtodzenia: Temperatura doptywu / odptywu do/z parownika = 12 / 7 °C, Temperatura doptywu / odptywu do/ze skraplacza = 30 / 35 °C

Tryb ogrzewania: Temperatura doptywu / odptywu do/ze skraplacza = 40 / 45 °C, Temperatura doptywu / odptywu do/z parownika = 10 °C przy tej samej
wielkosci przeptywu, jak dla warunkéw Eurovent dla trybu chtodzenia.

Opor przeptywu ciepta parownika i skraplacza = 0,000018 m2K/W

& = Dostepny w drugim kwartale 2009 / Dane wstepne

CARRIER uczestniczy w programie certyfikacji Eurovent
dla zespotow agregatow wody lodowej chiodzonych
ciecza; dane certyfikowane dla modeli certyfikowanych
sg zamieszczone w katalogu Eurovent dostepnym na
witrynie www.eurovent-certification.com

UKAS
e : R
001 001

Quality Management System Approval Environmental Management System Approval

Numer zaméwienia: P3459-20, 03.2009

Zastepuje zamowienie numer: Nowe

Producent zastrzega sobie prawo do zaprzestawania wydawania badz dokonywania w
dowolnym momencie zmian w specyfikacjach i rysunkach bez uprzedzenia i pomimo
wynikajacych zobowigzan.

Carrier Corporation is a unit of United Technologies Corporation (NYSE:UTX.)




